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VAPORE 

TUBI DA FUMO 



La caldaia Standardkessel tipo Condor 
Automat è una caldaia a focolare interno 
e tubi di fumo a tre giri di fumo ad inver-
sione di fiamma con focolare completa-
mente immerso nell’acqua di caldaia. 
Generatore di vapore monoblocco a 
combustione pressurizzata adatto per 
combustibili sia liquidi che gassosi.  

I tubi fumo sono lisci all’interno senza 
alcun corpo mobile, in modo da assicura-
re una facile manutenzione; inoltre la 
velocità dei fumi è tale da impedire de-
positi di fuliggine, assicurando così un 
rendimento costante. 

La costruzione viene eseguita secondo la 
normativa europea P.E.D. 97/23/CE con 
codice di calcolo VSG rev. ‘95. Tutti i 
giunti vengono effettuati con accurate 
saldature eseguite all’arco sommerso, 
con procedimento manuale ed automa-
tico omologato EN288/3. 

Alla presenza del tecnico autorizzato 
vengono effettuate le seguenti prove 
distruttive: 

Prove radiografiche sulle saldature 
del fasciame e della camera di com-
bustione; 

Prove con liquidi penetranti ed ultra-
suoni sulle saldature tra piastre tubie-
re e fasciame e tra piastre tubiere e 
focolare; 

Collaudo con prova idraulica eseguita 
secondo prescrizioni. 

Il corpo caldaia del generatore Condor 
Automat è composto da: 

Corpo in pressione in lamiera di acciaio 
di qualità, cilindrico-orizzontale, fissato a 
mezzo saldatura alle piastre tubiere e 

Descrizione 
completo di selle di appoggio per l’instal-
lazione sul basamento e portelle passo 
d’uomo e passa testa, nonché vari attac-
chi flangiati per l’applicazione del valvo-
lame e degli strumenti. 

Focolare cilindrico in acciaio di qualità 
dimensionato per ottenere una comple-
ta miscelazione fra combustibile ed aria 
comburente, con inversione totalmente 
bagnata e priva di refrattario. 

Camera fumo anteriore di dimensioni 
idonee ad assicurare una regolare inver-
sione dei fumi, incernierata al corpo 
caldaia per permettere un facile accesso 
al fascio tubiero per le operazioni di puli-
zia e manutenzione. 

Camera fumo posteriore in acciaio a 
chiusura ermetica per convogliare i pro-
dotti della combustione al camino, dota-
ta di portine di pulizia ed ispezione 
smontabili e raccordo al camino, flangia-
to con controflangia , bulloni e guarnizio-
ni. 

Fascio tubiero con tubi lisci orizzontali, 
in acciaio di qualità di grosso spessore. I 
tubi sono saldati alle piastre tubiere. 

Piastre tubiere anteriore e posteriore di 
grosso spessore con squadre interne di 
rinforzo con forature alesate per l’appli-
cazione dei tubi da fumo. 

Mantello isolante realizzato con mate-
rassino di materiale ad elevata coibenta-
zione termica, atto a limitare le disper-
sioni all’esterno. Un lamierino d’acciaio, 
adeguatamente verniciato, protegge 
esternamente l’isolante. 

VAPORE 

CONDOR AUTOMAT / CONDOR AUTOMAT LP 



Apparecchiatura 

VAPORE 

CONDOR AUTOMAT 

Pos. Descrizione Pos. Descrizione 

1 Bruciatore 11 Valvola a squadra per alimentazione 

2 Indicatore di livello visivo 12 Valvola di ritegno a disco 

3 Rubinetti di prova livello 13 Valvola intercettazione pompa 

4 Regolatore di livello di servizio a sonde coman- 14 Elettropompa di alimentazione completa di motore 

5 Regolatore di livello di sicurezza a sonde 15 Valvola intercettazione scarico caldaia 

6 Manometro 16 Valvola di scarico rapida 

7 Rubinetto porta manometro completo di flan- 17 Quadro elettrico completo di collegamenti 

8 Pressostato di sicurezza 18 Valvola di sicurezza a molla 

9 Pressostato di regolazione 19 Rubinetto scarico tubo strumentazione 

10 Valvola principale presa vapore   



Apparecchiatura 

VAPORE 

CONDOR AUTOMAT LP 

Pos. Descrizione Pos. Descrizione 

1 Bruciatore 10 Rubinetto portamanometro a 3 vie 

2 Sonda per regolatore livello elettronico di 11 Valvola di sicurezza a molla 

3 Sonda per regolatore livello elettronico di 12 Valvola intercettazione alimentazione 

4 Quadro elettrico per ausiliari 13 Valvola di ritegno a disco 

5 Relè per basso livello 14 Rubinetto a maschio per scarico caldaia 

6 Elettropompa 15 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale 

7 Indicatore di livello 16 Pressostato di regolazione (N.1 regolazione N.1 

8 Rubinetto di prova 17 Valvola a pistone scarico tubo strumentazione 

9 Manometro   



Dimensioni Generatore 
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Industrial Boiler Italy si riserva di apportare modifiche necessarie a migliorare la produzione 

Modello Produzione 
di vapore 

(Kg/h) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 
(mm) 

E 

(mm) 

ØG 

(mm) 

H 

(mm) 

I 

(mm) 

Peso a 
vuoto 
(Kg) 

300 300 1620 1605 1200 1730 200 970 1420 1420 

400 415 1620 1605 1200 2070 200 970 1420 1650 

500 500 1780 1735 1330 2070 250 1060 1550 1780 

600 615 1780 1735 1330 2070 250 1060 1550 2200 

750 750 1850 1805 1400 2070 250 1110 1620 2630 

830 833 2050 1805 1400 2600 250 1110 1620 2900 

1000 1000 2050 1935 1530 2650 340 1125 1750 3300 

1300 1330 2130 2025 1620 2700 350 1220 1840 3485 

1600 1660 2240 2155 1750 2890 350 1250 1970 4385 

1800 1833 2240 2155 1750 3320 350 1250 1970 5000 

2000 2000 2300 2120 1720 3650 400 1250 2000 5200 

2300 2300 2450 2350 1900 3250 450 1530 2150 5950 

2500 2500 2450 2350 1900 3550 450 1530 2150 6400 

3000 3000 2700 2550 2300 4160 500 1700 2450 7600 



Dall’impegno nella ricerca tecnologica di Standardkessel Italiana e Stan-

dardkessel International, da sempre specializzate in caldaie industriali di 

grandi capacità, nascono i generatori SKI, realizzati con procedimenti in-

novativi che ne garantiscono l’elevata efficienza e durata nel tempo. 

 

Caldaie per l’industria a tubi d’acqua, a tubi da fumo, olio diatermico, 

centrali termiche complete. 
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