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I generatori di vapore Standardkessel 
della serie Condor Rapid sono macchi-
ne a tubi d’acqua a circolazione forzata 
derivate dal principio di funzionamen-
to “La Mont”: la circolazione dell’ac-
qua non si verifica per differenza di 
densità del liquido come nelle caldaie 
tradizionali, ma è determinata dalla 
spinta impressa da una pompa volu-
metrica posta a monte del generatore; 
l’acqua quindi circola all’interno dei 
tubi costituenti la superficie scaldante. 

Il generatore Condor Rapid viene pro-
gettato e costruite secondo le tecniche 
più avanzate da personale specializza-
to e qualificato. 

Il generatore Condor Rapid - Condor 
Rapid/V è in esecuzione monoblocco, 
pressurizzato, a tre giri di fumo, costi-
tuito da doppio rango di tubi accostati 
e avvolti a spirale in due cilindri con-
centrici. 

Il cilindro di diametro minore costitui-
sce la camera di combustione, mentre 
l’altro forma il fascio convettivo. Una 
schermatura sul fondo è realizzata con 
tubo formante una spirale collegata in 
serie con i due serpentini.  

l generatore è costruito e collaudato 
secondo la normativa P.E.D. 97/23/CE. 

I vantaggi delle macchine a circolazio-
ne forzata sono la rapidità di messa in 
esercizio nonché l’assoluta sicurezza 
contro lo scoppio. Inoltre i generatori 
Condor Rapid si distinguono per: 

Descrizione 
Rendimento elevato dovuto al genero-
so dimensionamento della superficie 
riscaldata. 

Facilità di manutenzione ed ispezione 
interna grazie ai tamponi facilmente 
smontabili. 

Esecuzione a 3 giri effettivi di fumo sia 
in versione orizzontale che verticale. 

Affidabilità e lunga durata, grazie alla 
ricca dotazione di serie con sicurezze 
sia sul lato fumi, lato acqua, lato vapo-
re ed all’utilizzo di accessorie di mar-
che primarie. 

Alimentazione con acqua a 105°C, gra-
zie all’utilizzo di pompe a pistoni a 
basso numero di giri e pompe anticavi-
tazione. 

Titolo del vapore elevato dovuto alla 
particolare costruzione del serpentino, 
formato da fascio economizzatore, 
fascio vaporizzatore e fascio essiccato-
re, nonché alla possibilità di regolare 
finemente la portata dell’acqua.  
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Generatore di vapore a circolazione for-
zata esonerato dalla conduzione del 
fuochista, in esecuzione monoblocco a 
tre giri di fumo, costituito da doppio 
rango di tubi accostati ed avvolti a spira-
le continua in due cilindri concentrici.  

Il cilindro di diametro minore costituisce 
la camera di combustione, mentre l’altro 
forma il fascio convettivo; una scherma-
tura di fondo è realizzata con tubo for-
mante una spirale e collegata in serie 
con i due serpentini.  

Corpo caldaia: 

Corpo in pressione costruito secondo 
direttiva P.E.D. 97/23/CE, composto da 
fascio tubiero a sezione cre-scente av-
volto a spirale continua, costruito con 
tubi di acciaio al carbonio corredati di 
certificati di ferriera, analisi chimiche e 
prove meccaniche mod. 3.1B, salda-ti di 
testa con processo TIG.  

Collettore vapore con sistema di separa-
zione dell’umidità, consentendo in tal 
modo la produzione di vapore saturo ad 
elevato titolo, composto da:  

- Presa vapore principale;  

- Valvola di sicurezza;  

- Valvola di scarico avviamento.  

Fasciame cilindrico di contenimento del 
corpo in pres-sione in lamiera di acciaio 
al carbonio completo di testate opportu-
namente rinforzate, ganci di solleva-
mento ed attacco camino flangiato.  

Basamento costruito con profilati in ac-
ciaio al carbo-nio UNP, sul quale appog-
gia il generatore e gli acces-sori a corre-
do.  

Portellone anteriore e tampone porta 
bruciatore smontabili, imbullonati, com-
pleti di maniglie di solle-vamento, rive-
stiti con materiale refrattario-isolante.  

Tampone posteriore (versione orizzonta-
le) imbullonato e smontabile mediante 
maniglie di sollevamento. Il lato fumi è 
protetto con sistema di isolamento costi-
tuito da fibra ceramica e gettata refrat-
taria ad alto potere coibente.  

Mantellatura eseguita con materassino 
di lana di roccia sp. 10 mm ad alto pote-
re coibente e finitura con lamierino ver-

Fornitura Generatore 
niciato.  

Gruppo presa vapore composto da:  

- Valvola di presa vapore con tenuta a 
soffietto;  

- Valvola di scarico avviamento;  

- Rubinetto di intercettazione a 3 vie con 
flangia di prova.  

Apparecchiatura di regolazione e con-
trollo:  

- Manometro vapore;  

- Manometro acqua;  

- Trasduttore elettronico pressione va-
pore;  

- Regolatore/indicatore elettronico a 
display luminoso pressione vapore;  

- Inverter per la regolazione fine della 
portata dell’acqua.  

Apparecchiatura di sicurezza:  

- Valvola di sicurezza;  

- Pressostato di sicurezza massima pres-
sione vapore;  

- Termometro/termostato di sicurezza 
massima tem-peratura vapore con indi-
catore di temperatura;  

- Flussostato di sicurezza acqua (bassa 
portata);  

- Pressostato massima pressione acqua 
serpentino;  

- Pressostato anticavitazione minima 
pressione collet-tore acqua.  

In caso di blocco della caldaia per inter-
vento di una apparecchiatura di sicurez-
za, la rimessa in marcia de-ve essere 
effettuata manualmente solo dopo aver 
eliminato la causa che ne ha provato 
l’arresto.  

Gruppo alimentazione acqua composto 
da:  

- Pompe di alimentazione del tipo a pi-
stoni colle-gate al motore elettrico me-
diante giunto elastico. Le pompe plurici-
lindriche consentono l’eliminazione di 
pulsazioni e la conseguente necessità di 
polmoni am-mortizzatori. Marca Speck 
per alta temperatura (105°C)  

- Valvola di ritegno acqua di alimento a 
disco in accia-io inox;  

- Valvola di controalvaggio con fine corsa 
di sicurezza blocco caldaia e bruciatore;  

- Pompa invaso anticavitazione alimenta-
zione pompe pistoni con pressostato di 
sicurezza.  

Dispositivo per avviamento/
spegnimento automatico, composto da:  

- Valvola presa vapore N.C pneumatica 
ON/OFF con fine corsa;  

- Valvola scarico avviamento N.C pneu-
matica ON/OFF con fine corsa;  

- Timer giornaliero/settimanale pro-
grammabile;  

- Sonda di temperatura con termorego-
latore per la regolazione dell’apertura 
della valvola presa vapore;  

- PLC programmazione tempi di riempi-
mento e par-tenza bruciatore.  

Quadro elettrico di comando, composto 
da:  

- Casetta in lamiera di acciaio finemente 
verniciata in esecuzione IP54;  

- Interruttore generale con dispositivo di 
blocco meccanico contro l’apertura della 
porta del quadro in ten-sione;  

- Interruttore di comando gruppo pom-
pa;  

- Interruttore di comando bruciatore;  

- Teleruttore motore pompa/e alimenta-
zione acqua;  

- Trasformatore per il comando in bassa 
tensione del circuito ausiliario 24V;  

- PLC per gestione sequenza generatore, 
avviamento e fermata in automatico;  

- Fusibili di protezione;  

- Lampade di segnalazione;  

- Pulsante di sblocco sicurezze;  

- Pulsante di marcia;  

- Morsettiera numerata e cablaggio elet-
trico in canalina di protezione;  

- Contatti puliti e/o ritrasmissione 4-20 
mA segnali di stato.  
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Apparecchiatura 

Pos. Descrizione Pos. Descrizione 

1 Bruciatore 13 Spia controllo fiamma 

2 Manometro vapore 14 Valvola di ritegno 

3 Trasduttore di pressione (pressostato di limite) 15 Valvola di controlavaggio con micro di apertura 

4 Pressostato di sicurezza 16 Flussostato 

5 Sonda temperatura vapore 17 Manometro acqua 

6 Valvola di sicurezza 18 Pressostato acqua alimentazione 

7 Valvola presa vapore 19 Pompa di alimentazione 

8 Sonda temperatura vapore 20 Motore elettrico pompa alimentazione 

9 Valvola di scarico avviamento 21 Pompa anticavitazione 

10 Quadro elettrico 22 Pressostato sicurezza anticavitazione 

11 Camino uscita fumi 23 Manometro 

12 Sonda temperatura fumi   
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Dimensioni Generatore 

Modello Produzione 
di vapore 

Kg/h 

Potenzialità 
netta 

kW 

Lunghezza B 

(mm) 

Larghezza 
D 

(mm) 

Altezza 

C 

(mm) 

Diametro 
camino E 

(mm) 

Peso a 
vuoto 

Kg 

45 45 31 850 1100 1000 150 600 

100 100 70 850 1100 1000 150 650 

150 150 105 1000 1100 1000 200 700 

200 200 140 1000 1100 1000 200 750 

300 300 203 1250 1200 1000 200 850 

400 400 279 1500 1200 1250 200 900 

500 500 349 1500 1200 1250 200 950 

600 600 419 1750 1450 1250 250 1250 

800 800 558 1750 1450 1500 250 1450 

1000 1000 689 2000 1700 1500 300 1650 

1250 1250 872 2250 1700 1500 300 1850 

1500 1500 1047 2500 1700 1500 350 2250 

2000 2000 1395 3000 1700 1500 350 2500 

2500 2500 744 3250 2165 1840 400 3300 

3000 3000 2093 3700 2165 1840 450 3500 

3500 3500 2442 3750 2165 1840 500 3700 

4000 4000 2791 4750 2165 1840 550 4000 

Industrial Boiler Italy si riserva di apportare modifiche necessarie a migliorare la produzione 
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Pos. Descrizione Pos. Descrizione 

1 Bruciatore 12 Valvola di controlavaggio con micro di apertura 

2 Manometro vapore 13 Spia controllo fiamma 

3 Trasduttore di pressione 14 Tubo flessibile 

4 Pressostato di sicurezza 15 Pompa di alimentazione 

5 Sonda temperatura vapore 16 Valvolame 

6 Valvola di sicurezza 17 Pressostato acqua 

7 Valvola presa vapore 18 Manometro acqua 

8 Sonda temperatura fumi 19 Flusso stato 

9 Valvola di scarico avviamento 20 Pompa anticavitazione 

10 Quadro elettrico 21 Manometro acqua 

11 Camino uscita fumi 22 Pressostato acqua 
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Dimensioni Generatore 

Modello Produzione 
di vapore 

Kg/h 

Potenzialità 
netta 

kW 

Lunghezza 
A 

(mm) 

Larghezza 
B 

(mm) 

Altezza 

H 

(mm) 

Diametro 
camino C 

(mm) 

Peso a 
vuoto 

Kg 

45 45 31 1250 1250 880 150 650 

100 100 70 1250 1250 880 150 700 

150 150 105 1250 1250 1130 200 750 

200 200 140 1250 1250 1130 200 800 

300 300 209 1250 1250 1380 200 850 

400 400 279 1500 1250 1430 200 900 

500 500 349 1500 1250 1430 200 950 

600 600 419 1500 1600 1650 250 1250 

800 800 558 1500 1600 1750 250 1450 

1000 1000 689 1750 1750 1990 300 1650 

1250 1250 872 1750 1750 2250 300 1850 

1500 1500 1047 1750 1750 2250 350 2250 

2000 2000 1395 1750 1750 2950 350 2500 

Industrial Boiler Italy si riserva di apportare modifiche necessarie a migliorare la produzione 
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Dall’impegno nella ricerca tecnologica di Standardkessel Italiana e Stan-

dardkessel International, da sempre specializzate in caldaie industriali di 

grandi capacità, nascono i generatori SKI, realizzati con procedimenti in-

novativi che ne garantiscono l’elevata efficienza e durata nel tempo. 

 

Caldaie per l’industria a tubi d’acqua, a tubi da fumo, olio diatermico, 

centrali termiche complete. 
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